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Kvalitetsprodukter tilvirket i Europa etter Norsk 
Standard NS-EN 10223-8:2013  Galfan kl. A   
korrosjonsbelegg 95%ZN /5% Al kan brukes i 
miljøklasse  C3 og C4i henhold til EN ISO 12944-2.

    

  
  

		

STEIN-	OG	
STÅLKURVER		
TIL	HAGE

LEVERES I BÅDE CORTENSTÅL OG MED GALFAN 
KORROSJONSBESKYTTELSE SOM ER FASTSLÅTT 
Å HA HOLDBARHET/LEVETID SOM ER 3 – 4 
LENDER ENN STANDARD SINKBELEGG 
(varmforsinking).   



Plantebed kvart

Spesifikasjon

Plantebed 3 roms

Plantebed dobbel

Produkter

Virkelig utv. mål(m): 0,69L x 0,29B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

EKSEMPEL

Enhetsvekt: 2,5 kg       
Tilbehør er : 2 stk 0,5m 
 spiraler.   

Virkelig utv. mål(m): 1,39L x 0,29B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 5 kg       
Tilbehør er :  3 stk 0,5m 
spiraler.   

Virkelig utv. mål(m): 1,39L x 0,44 x 0,461H 
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 7,5 kg
Tilbehør er :5 stk 0,5m 
spiraler

INFORMASJON

INFORMASJON

INFORMASJON

Alle gabion-nett og tilbehør et produsert etter Norsk Standard.  Gabion-standarden NS EN 10223-8 
beskriver alle krav til en gabionen og er en god veileder i plannlegging. 
(Tegningene er illustrasjoner og antall ruter som er vist på tegning behøver ikke å stemmer med virkeligheten)

Steinkurver til hage



Plantebed 4 roms

Spesifikasjon

Plantebed 8 roms

Plantebed 6 roms

Produkter

Virkelig utv. mål(m): 0,980L x 0,980B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

EKSEMPEL

Enhetsvekt: 10 kg       
Tilbehør er : 4 stk 0,5m 
 spiraler. 
 

Virkelig utv. mål(m):1,578L x 0,980B x 0,461H 
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 15 kg       
Tilbehør er :  6 stk 0,5m 
spiraler.  

Virkelig utv. mål(m): 2,421L x 0,980B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 20  kg
Tilbehør er :8 stk 0,5m 
spiraler  

INFORMASJON

INFORMASJON

INFORMASJON

Alle gabion-nett og tilbehør et produsert etter Norsk Standard.  Gabion-standarden NS EN 10223-8 
beskriver alle krav til en gabionen og er en god veileder i plannlegging. 
(Tegningene er illustrasjoner og antall ruter som er vist på tegning behøver ikke å stemmer med virkeligheten)

Steinkurver til hage



Steinkurver til hage
Plantebed 4 kant

Spesifikasjon

Plantebed  / 6 romber

Plantebed / 1 rombe

Produkter

Virkelig utv. mål(m): 0,461L x 0,461 x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 4,5 kg       
Tilbehør er :  4 stk 
0,5m spiraler 

EKSEMPEL

Virkelig utv. mål(m): 0,461L x 0,4B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 4,5 kg       
Tilbehør er :  4 stk 0.5m 
spiraler.   

Virkelig utv. mål(m): 2,32L x 0,367B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 12,7kg
Tilbehør er 8 stk  0,5m 
spiraler 

INFORMASJON

INFORMASJON

INFORMASJON

Alle gabion-nett og tilbehør et produsert etter Norsk Standard.  Gabion-standarden NS EN 10223-8 
beskriver alle krav til en gabionen og er en god veileder i plannlegging.

Plantebed  / 
6 romber

Plantebed 4 kant

Lyskube 4 kant



Steinkurver til hage
Kompostbinge 2 rom

Spesifikasjon

Gabion fontene

Produkter

Virkelig utv. mål(m): 1,50L x 0,85B x 0,995H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 14 kg       
Tilbehør er : 4stk 1,0m 
 spiraler. 6 stk  0,5m 
avstandstag 
 

FONTENEKASSE

Virkelig utv. mål(m): 0,995L x 0,46B x 
0,995H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 

Enhetsvekt: 10,8kg
Tilbehør er 4 stk 1,0m 
spiraler  2stk 0,5m 
spiraler og 4 stk  0,5m 
avstandstag  

Virkelig utv- mål(m): 0,45L x 0,115B x 0,08H
Stål = SS304 rustfritt stål
Lengde kobling : 2,2cm
Indre diameter kobling : 32mm
Pumpe ikke inkludert

Designet for jevn strøm 
av vann.  
Klorvannsbestandig.
(Pumpe monteres ved 
foten av gabionen i 
vannbeholderen.)

INFORMASJON

INFORMASJON

Alle gabion-nett og tilbehør et produsert etter Norsk Standard.  Gabion-standarden NS EN 10223-8 
beskriver alle krav til en gabionen og er en god veileder i plannlegging.
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leveres også i Cortenstål



Steinkurver til hage
Halvrund kurv H=0,5m  
2 stk h=0,5m

Rundkurv H=0,5m 

Produkter

Virkelig mål(m): 1,985L x 0,461B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 7,5 kg       
Tilbehør er : 3 stk 0,5m 
 spiraler. 4 stk 
0,5m avstandstag 
 

Virkelig mål(m): 1,995L x 0,995B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt:  13 kg       
Tilbehør er : 3 stk 0,5m 
spiraler. 4 stk 0,5m 
avstandstag 4 stk 
1,0m avstandstag 

INFORMASJON

INFORMASJON

Hjørne1,0L x 0,5B x 0,5H INFORMASJON

Virkelig mål(mm): L 1,0m x H0,461m
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 3,5 kg       
Tilbehør er : 5 stk 0,5m 
spiraler. og 2 stk 
0,5m avstandstag 
 

Bålplass omkr. 2,0 m 

Virkelig mål(m): Ytre omkr. 1,98- Indre fra 1,83
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 5,5kg
Tilbehør er : 2 stk  0,5m 
spiraler.  leveres 
flatpakket, må bøyes av 
kunde

INFORMASJON

INFORMASJON

H=0,46 m 

Plantebeskytter/søyle

Virkelig utv. mål(m): 0,309L x 0,309 x 0,922H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 3,3 kg       
Tilbehør er :  1 stk 1,0m 
spiraler. 3 hjører er 
klipset sammen 



Tilbehør Steinkurver
Koblings spiraler

Spesifikasjon

C-ringer

Avstandsstag

C-ring verktøy

Produkter

Virkelig mål(mm): 300, 500,1000
Trådtykkelse : 3mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

INFORMASJON

Enhetsvekt: 0,15 kg/m     
 
 

Virkelig lengde mål(mm): 300, 500, 995 
 Trådtykkelse : 3mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: 0,10 kg/m     
 
 

Betegnelse: AC50
Størrelse (mm) = 27mm x 23,3mm x 45,1mm
Trådtykkelse : 3mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% Al. 
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: ikke oppg.itt 
Tilbehør er : spiraler  og 
  avstandstag etter avtale 

Det grønne verktøyet er drevet av luft 7 - 9 bar

Det svarte verktøyet er håndverktøy

Enhetsvekt: 6,6 kg      
  
Egenvekt: 1,8 kg

INFORMASJON

INFORMASJON

INFORMASJON

Alle gabion-nett og tilbehør et produsert etter Norsk Standard.  Gabion-standarden NS EN 10223-8 
beskriver alle krav til en gabionen og er en god veileder i plannlegging.


